* 450 kg hk platform
kapasitesi

e Ekstra uzama ile birlikte
3.2 m lik platform
uzunlugu

* 13 cm makinenin yerden
yuksekligi

* Pot Hole stabilize guivenlik
sistemi
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COMPACT

8W/10/12

Haulotte Avantajlari

e Compact 8W ve 10: 450 kg lk platform
kapasitesi.
e Compact 12: 300 kg platform kapasitesi.
* 1.2 m makine genisligi en kalabalik
alanlarda calisma olanagi.
* 13 cm lik yerden yukseklik ile
ic ve dis mekanlarda kullanim imkani.
e Azami glvenlik saglayan Pot Hole sistemi.
e Uzun sure calisma kapasiteli akt
e Saglam,guvenilir ve kolay bakim
imkani veren dizayn

STANDART
OZELLIKLER
e 2 6n tekerlekt ki k d » .
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* 3° meyil alarmi COMPACT8W | COMPACTI0 | COMPACT12
e 2 hiz kademeli stirtis
e Platformda 0.92 m lik ekstra uzama Calisma yuksekligi 8.27m 10.14 m 12m
* Platformda asiri yuk uyari alarmi Platform Yiksekligi 6.27 m 8.14m 10m
e Seyyar kumanda kutusu o . ;

X ) . Suralebilir Max. Yukseklik 8.27 8.14m 8
¢ Makineye mekanik olarak hareket serbestisi rifeotr Vax, Tieed o m
veren tekerlekleri bosaltma sistemi Maksimum platform Kapasitesi 450kg 450 kg 300 kg
* 24V - 4x6 V- 240 AH akuler O uzuniuk 231m 231m 231m
* 30Amp Sarj aleti
. 7 . L . ile birli . 2.46 .
« AkU sarj seviyesi gostergesi Basamak ile birlikte 2.46 m m 2.46 m
e Calisma saati sayaci Ocenisiik 1.20 m 1.20 m 1.20 m
* Platform icinde korna @ viikseklik (korkuluk) 2.14m 2.26m 2.38m
eMakineyi cekmek veya vincle kaldirmak viikseklik (platform 102 T1am 126
icin hazirlik noktalar Ukseklik fplatform Sem - -£0 M
eGuvenlik halati kancalari icin hazirhk © Aks merkezleri araligi 1.86 m 1.86 m 1.86m
no_ktala” . . . ﬁYerden Yukseklik 13cm 13cm 13cm
eAcil durumda asanséri alcaltma sistemi ]
Pot hole planlamasi ile 2.5cm 2.5cm 2.5cm
FxG platform élculeri 2.3mx1.2 m
OPSIiYONEL Platformda uzama 0.92m 0.92m 0.92m
AKSESUARLAR Uzamadaki extra kapasite 150kg 150kg 150kg
Sards hizi 1-3 km/h
* Hareket alarmi Dénme Yaricapi _ic 0.2m 02m 02m
* Platform icinde elektrik soketi Dénme Yaricapr  dis 2.5m 25m 2.5m
e Platformda katlanabilir korkuluklar Asansdr Hizi 30/30 saniye 35/35 saniye 45/45 saniye
¢ Calisma lambasi Max. tirmanma egimi 23%
e Sinyal lambasi Yanal Egim Guvenlik alarmi 3°
e Merkezlestirilmis sarj Gnitesi Kontrol oransal
e Kumanda kutusundan 1.5 m uzatma Akdiler 240 Amp/h
Dolgu Lastikler(iz birakmayan) 38x13x5 cm
Makine Toplam Agirligi 1950 kg 2330 kg 2630 kg
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