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*1.99 m kapah haldeki
makine yuksekligi
(Compact 8)
*0.81 m makine genisligi
*350 kg lik platform kapasitesi

*12.5 cm makinenin yerden
yuksekligi

*Pot Hole stabilize
guvenlik sistemi

‘ .\ ACARLAR Haulotte»
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Haulotte Avantajlari

e Kompakt: standart kapi ytksekliklerinden
gecmeye musait makine yuksekligi.

¢ 0.81 m makine genisligi ile en dar ve
kalabalik alanlarda calisma olanagi.

¢ 2.37 m lik donme yaricapi ile mukemmel
manevra kabiliyeti.

¢12.5 cm lik yerden yukseklik ile ic ve dis
mekanlarda kullanim imkani.

¢ Pot Hole stabilize glvenlik sistemi ve
platformda maksimum yUk limitleyici azami
guvenlik.

¢ Platform maksimum acikken sarias imkani.

STANDART
OZELLIKLER

e Iz birakmayan lastikler

e Katlanabilir platform korkulugu

e Platforma 0.92 m lik extra uzama

e 2° meyil alarmi

e Platformda maksimum yuk limitleyici

¢ 2 hiz kademeli strts

¢ 2 6n tekerlekten cekis ve kumanda

¢ Makineye mekanik olarak hareket serbestisi
veren tekerlekleri bosaltma sistemi

e 24V - 4x6 V luk akuler

* 30Amp Sarj aleti

e AkU sarj seviyesi gOstergesi

e Calisma saati sayaci

e Platform icinde korna

e Makineyi cekmek veya vingle
kaldirmak icin hazirlik noktalari

e Guvenlik halati kancalari icin
hazirlik noktalari

e Acil durumda asansori alcaltma sistemi

OPSIiYONEL
AKSESUARLAR

e Hareket alarmi

e Platform icinde 230V elektrik soketi
e Kumanda kutusundan 1.5 m uzatma
e Calisma lambasi

e Sinyal lambasi

Haulotte >
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OZELLIKLER

COMPACT 8 COMPACT10N
Calisma yuksekligi 8.18 m 0m
Platform Yuksekligi 6.18 m 8m
Maks. yukseklikte stras imkani 6.18 m 8m
Maksimum platform Kapasitesi 350 kg 230 kg
o Kapali halde uzunluk 231 m
Basamak ile birlikte 248 m
eGeni,ink 0.81m
G Kapali halde yukseklik 1.99 m 2.18m
Nakletme yuksekligi 0.87 m 1.07m
0 Aks merkezleri araligi 1.86m
Gx@PIatform Slculeri 2.3x0.8 cm
Platformda Uzama 0.92cm
Uzanmadaki ekstra kapasite 150 kg
| @ Yerden yukseklik 12.5m
Pot hole planlamasi ile 2-5cm
Stris Hizi 1-3 km/h
Dénme Yari capi 2,37m
Asansér hizi 35/40 saniye ‘ 45/45 saniye
Maksimum tirmanma egimi 23%
Meyil alarmi 2°
Akdler 180 Amp/h | 209 Ampth
Dolgu Lastikler (iz birakmayan) 38x13x5 cm
Hidrolik Tank 251t
Makine Toplam Agirligi 1.730 kg ‘ 2.160 kg

Tel.: (0216) 538 76 85 Faks: (0216) 42509 19

‘ Acarlar is Merkezi Cumhuriyeti Caddesi C Bl. Kat. 1 Kavacik - Beykoz 34805 istanbul
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