AKULU MAKASLI YUKSELTICI PLATFORM

® 1.91 m kapal haldeki
makine yuksekligi,
0.76m makine genisligi

® 280 kg ik platform
kapasitesi. (optimum 6)

® Pot Hole stabilize
guvenlik sistemi

NS SFSNIENT=NLNPAPPR ACARARHaulotte:



OPTIMUM 6/8

Haulotte Avantajlari

e Kompakt: standart kapi yuksekliklerinden
gecmeye musait makine ytksekligi.

¢ En dar ve kalabalik alanlarda calisma imkani
saglayan ideal makine 6lculeri (0.76m genislik
ve 1.88 m uzunluk)

e Mukemmel manevra kabiliyeti saglayan 1.70
dénme yaricipi

e Hem ic ve hem de dis mekanlarda kullanim
icin 8cm lik yerden yukseklik

e Azami glivenlik saglayan Pot Hole
stabilize sistemi

e Saglam, guvenilir ve kolay bakim imkani
veren makine dizayni

STANDART
OZELLIKLER

¢ Iz birakmayan lastikler
¢ Platformda 0.92 m lik extra uzama
® 2° meyil alarmi
e 2 hiz kademeli stris
® 2 6n tekerlekten cekis ve kumanda
¢ Makineye mekanik olarak
hareket serbestisi
veren tekerlekleri bosaltma sistemi
® 24V - 4x6 V luk 180 Ah akuler
* 30Amp Sarj aleti
o AkU sarj seviyesi gostergesi
¢ Calisma saati sayaci
e Platform icinde korna
e Makineyi cekmek veya vincle
kaldirmak icin hazirhk noktalari
e Guvenlik halati kancalari igin
hazirlik noktalari
e Acil durumda asansoéru alcaltma sistemi

OPSIiYONEL
AKSESUARLAR

¢ Hareket alarmi

e Platform icinde 220V elektrik soketi
e Kumanda kutusundan 1.5 m uzatma
e Calisma lambasi

¢ Sinyal lambasi

Haulotte >

CERTIFIED COMPANY
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OZELLIKLER

OPTIMUM 6 OPTIMUM 8
Calisma yuksekligi 6.45m 7.76 m
Platform yuksekligi 445m 5.76 m
Max yukseklikte stirtis imkani 6.45m 7.6 m
Max. Platform Kapasitesi 280 kg 230 kg
QTopIanml,s halde uzunluk 173 m 1.73m
Basamak ile birlikte 1.88 m 1.88 m
eGeniink 0.76 m 0.76 m
ﬁToplanmls haldeki yukseklik 1.91m 2m
Korkuluksuz 0.80m 0.89 m
QAks merkezleri araligi 138 m 1.38 m
ﬁYerden yukseklik 8cm 8.cm
Pot hole stabilizeri ile 2.2cm 2.2cm
GPIatform boyutlari 1.73x0.68 m 1.73x0.68 m
Platformda Uzama 0.92m 0.92m
Surus hizi 0.6-4.55 km/h 0.6-4.55 km/h
Dénme Yaricapi 1.70 m 1.70m
Asansér hizi 25/18 saniye 30/23 saniye
Max. tirmanma E@imi 25% 25%
Yanal Egim Guvenlik alarmi 2° 2°
Kontrol Oransal Oransal
Akuler 180 Amp/h 180 Amp/h
Dolgu Lastikler (iz burakmayan) Solid Dia 317 Solid Dia 317
Hidrolik Tank 18 It 18 It
Makine Toplam Agirligi 1,335 kg 1,420 kg
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